
Element in ongewapend beton

Legende snedes

Element in natuursteen

Element in staal

Teelaarde

Bomensubstraat

Intensief gras

Geotextiel

Drainerende mat

Waterdichting

Waterhoudende platen

Randlijn

Onderfundering type I

Halfverharding

Fundering in zandcement

Fundering in steenslag type I

Fundering in steenslag type IA

Fundering in schraal beton

Fundering in steenslag type II

Fundering in steenslag type IIA

Toplaag asfalt

Onderlaag asfalt

Onderfundering type II

Onderbreking in profiel

Legende plannen
Element in hergebruikte blauwe

Element in beton (gebouchardeerd)

Grassen, bodembedekkers

Randlijn

Onderbreking in profiel

Laaggemaaid gras

Gezaagde porfierkassei

Vierkante kassei

hardsteen (gebouchardeerd)

en bloembollen

- opsluiting in staal / contrebutage en acier
- fundering in schraal beton / fondation en béton

maigre
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation

type II, épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

- grasdalsubstraat, dikte 5cm / substrat dalle de
gazon, épaisseur 5cm

- legbedsubstraat, dikte 25cm / substrat pour
couche de pose, épaisseur 25cm

- bomensubstraat, dikte 20cm / substrat, épaisseur
20cm

aansluiten op bestaande toestand /
connecter à situation existante

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

- teelaarde, dikte 40cm / terre arable,
épaisseur 40cm

Detail / Détail 1

- opsluiting in staal / contrebutage en acier
- fundering in schraal beton / fondation en béton

maigre
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation

type II, épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

- gezaagde porfierkassei, met voeg van gemodificeerde mortel / pavé de porphyre
scié, avec joint en mortier modifié

- straatbed van zandcement, dikte 7,5cm / lit au pose de sable-ciment, épaisseur
7,5cm

- fundering type II met cement als additief in continue steenslagfundering 0/20,
dikte 20cm / fondation type II avec ciment en empierrement continue 0/20,
épaisseur 20cm

- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

verdichte ondergrond / sous-sol
compacté

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

- teelaarde, dikte 40cm / terre arable,
épaisseur 40cm

Detail / Détail 2

kokosmat + 1 verankering per
1m² / natte en coco + 1 ancrage
par 1m²

- teelaarde, dikte 40cm / terre arable,
épaisseur 40cm

- teelaarde, dikte 40cm / terre arable,
épaisseur 40cm

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté- natuursteenelement recuperatie / élément en pierre naturelle

récuperation
- natuursteenelement recuperatie / élément en pierre naturelle

récuperation
- fundering in schraal beton / fondation en béton maigre

- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,
épaisseur 20cm

- geotextiel / géotextile

Detail / Détail 4

kokosmat + 1 verankering per
1m² / natte en coco + 1 ancrage
par 1m²

- teelaarde, dikte 40cm / terre arable,
épaisseur 40cm

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

- natuursteenelement recuperatie / élément en pierre naturelle
récuperation

- fundering in schraal beton / fondation en béton maigre
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,

épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

Detail / Détail 5

kokosmat + 1 verankering per
1m² / natte en coco + 1 ancrage
de 1m²

onverdichte
ondergrond /
sous-sol non

compacté

kokosmat + 1 verankering per
1m² / natte en coco + 1 ancrage
par 1m²

- teelaarde, dikte 40cm / terre arable,
épaisseur 40cm

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

- natuursteenelement recuperatie / élément en pierre naturelle
récuperation

- natuursteenelement recuperatie / élément en pierre naturelle
récuperation

- fundering in schraal beton / fondation en béton maigre
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,

épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

Detail / Détail 6

verdichte ondergrond / sous-sol
compacté

kokosmat + 1 verankering per
1m² / natte en coco + 1 ancrage
par 1m²

- teelaarde, dikte 40cm / terre arable,
épaisseur 40cm

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

- natuursteenelement recuperatie / élément en pierre naturelle
récuperation

- natuursteenelement recuperatie / élément en pierre naturelle
récuperation

- fundering in schraal beton / fondation en béton maigre
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,

épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

- gezaagde porfierkassei, met voeg van gemodificeerde mortel / pavé de porphyre scié, avec joint
en mortier modifié

- straatbed van zandcement, dikte 7,5cm / lit au pose de sable-ciment, épaisseur 7,5cm
- fundering type II met cement als additief in continue steenslagfundering 0/20, dikte 20cm /

fondation type II avec ciment en empierrement continue 0/20, épaisseur 20cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

verdichte ondergrond / sous-sol
compacté

Detail / Détail 7

aansluiten op bestaande toestand /
connecter à situation existante

- vierkante kassei, met voeg van gemodificeerde mortel / pavé
carré, avec joint en mortier modifié

- straatbed van zandcement, dikte 7,5cm / lit au pose de
sable-ciment, épaisseur 7,5cm

- fundering type II met cement als additief in continue
steenslagfundering 0/20, dikte 20cm / fondation type II avec
ciment en empierrement continue 0/20, épaisseur 20cm

- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,
épaisseur 20cm

- geotextiel / géotextile

- boordsteen in natuursteen / bordure en
pierre naturelle

- mortelbed, dikte 2cm / lit de pose en
mortier, épaisseur 2cm

Detail / Détail 3

blauwe hardsteen recup,
gebouchardeerd / pierre bleu
récup, bouchardé

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

- vellingkant / chanfrein- vellingkant / chanfrein - vellingkant / chanfrein

- vellingkant / chanfrein

Detail / Détail 1 Detail / Détail 2 Detail / Détail 4 Detail / Détail 5 Detail / Détail 6 Detail / Détail 7Detail / Détail 3
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- natuursteenelement recuperatie / élément en pierre naturelle
récuperation

- natuursteenelement recuperatie / élément en pierre naturelle
récuperation

- fundering in schraal beton / fondation en béton maigre
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,

épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

- gezaagde porfierkassei, met voeg van gemodificeerde mortel / pavé de porphyre scié, avec joint en mortier modifié
- straatbed van zandcement, dikte 7,5cm / lit au pose de sable-ciment, épaisseur 7,5cm
- fundering type II met cement als additief in continue steenslagfundering 0/20, dikte 20cm / fondation type II avec

ciment en empierrement continue 0/20, épaisseur 20cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

verdichte ondergrond / sous-sol
compacté

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

- teelaarde, dikte 40cm / terre arable,
épaisseur 40cm

Detail / Détail 8

- vierkante kassei, met voeg van gemodificeerde mortel / pavé
carré, avec joint en mortier modifié

- straatbed van zandcement, dikte 7,5cm / lit au pose de
sable-ciment, épaisseur 7,5cm

- fundering type II met cement als additief in continue
steenslagfundering 0/20, dikte 20cm / fondation type II avec

ciment en empierrement continue 0/20, épaisseur 20cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,

épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

- mortelbed, dikte 2cm / lit de pose en mortier,
épaisseur 2cm

- fundering in gewapend schraal beton /
fondation en béton maigre armé

blauwe hardsteen recup,
gebouchardeerd / pierre bleue
récup, bouchardé

cementbetonverharding,
gebouchardeerd, dikte 20cm /

revêtement en béton de ciment ,
bouchardé, épaisseur 20cm

Detail / Détail 9

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

- cementbetonverharding, dikte 16cm / revêtement en béton
de ciment, épaisseur 16cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
toevoegsel, type I, dikte 20cm / fondation en empierrement
à granularité continue sans additifs type I, épaisseur 20cm

- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,
épaisseur 20cm

- geotextiel / géotextile

- mortelbed, dikte 2cm / lit de pose en mortier,
épaisseur 2cm

- fundering in gewapend schraal beton /
fondation en béton maigre armé

cementbetonverharding,
gebouchardeerd, dikte 20cm /
revêtement en béton de ciment ,
bouchardé, épaisseur 20cm

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

blauwe hardsteen recup,
gebouchardeerd / pierre bleue

récup, bouchardé

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

Detail / Détail 10

- mortelbed, dikte 2cm / lit de pose en mortier,
épaisseur 2cm

- fundering in gewapend schraal beton /
fondation en béton maigre armé

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

- cementbetonverharding, dikte 16cm / revêtement en béton
de ciment, épaisseur 16cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
toevoegsel, type I, dikte 20cm / fondation en empierrement
à granularité continue sans additifs type I, épaisseur 20cm

- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,
épaisseur 20cm

- geotextiel / géotextile

cementbetonverharding,
gebouchardeerd, dikte 20cm /
revêtement en béton de ciment ,
bouchardé, épaisseur 20cm

blauwe hardsteen recup,
gebouchardeerd / pierre bleu

récup, bouchardé

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

Detail / Détail 11

- mortelbed, dikte 2cm / lit de pose en mortier,
épaisseur 2cm

- fundering in gewapend schraal beton /
fondation en béton maigre armé

cementbetonverharding,
gebouchardeerd, dikte 20cm /
revêtement en béton de ciment ,
bouchardé, épaisseur 20cm

blauwe hardsteen recup,
gebouchardeerd / pierre bleue

récup, bouchardé

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

Detail / Détail 12

- gezaagde porfierkassei, met voeg van gemodificeerde mortel / pavé de porphyre scié,
avec joint en mortier modifié

- straatbed van zandcement, dikte 7,5cm / lit au pose de sable-ciment, épaisseur 7,5cm
- fundering type II met cement als additief in continue steenslagfundering 0/20, dikte

20cm / fondation type II avec ciment en empierrement continue 0/20, épaisseur 20cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

- vellingkant / chanfrein

richting betegeling door te trekken van
voetpad (loodrecht op looprichting)

Detail / Détail 8 Detail / Détail 9 Detail / Détail 10 Detail / Détail 11 Detail / Détail 12

richting betegeling door te trekken van
voetpad (loodrecht op looprichting)

0.3
5

0.4
5

snede / coupe

plan

snede / coupe

plan

snede / coupe

plan

snede / coupe

plan

snede / coupe

plan

0.40

0.40

0.2
0

1.1
0

0.40

0.2
0

0.15
0.15

0.15

1
1

1
0.30

0.30

0.30

- cementbetonverharding, dikte 16cm / revêtement en béton de
ciment, épaisseur 16cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
toevoegsel, type I, dikte 20cm / fondation en empierrement à
granularité continue sans additifs type I, épaisseur 20cm

- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,
épaisseur 20cm

- geotextiel / géotextile

- teelaarde, dikte 40cm / terre arable,
épaisseur 40cm

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

Detail / Détail 13

- toplaag van asfalt type AB-4C, dikte 4cm / revêtement bitumineux couche de roulement type
AB-4C, épaisseur 4cm

- onderlaag van asfalt type AB-3D, dikte 6cm / revêtement bitumineux couche de liaison type
AB-3D, épaisseur 6cm

- onderlaag van asfalt type AB-3D, dikte 6cm / revêtement bitumineux couche de liaison type
AB-3D, épaisseur 6cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IIA, dikte 8 cm /
empierrement à granularité continue avec additifs type IIA, épaisseur 8cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IA, dikte 12 cm /
empierrement à granularité continue avec additifs type IA, épaisseur 12cm

- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II, épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

- vierkante kassei, met voeg van gemodificeerde mortel / pavé
carré, avec joint en mortier modifié

- straatbed van zandcement, dikte 7,5cm / lit au pose de
sable-ciment, épaisseur 7,5cm

- fundering type II met cement als additief in continue
steenslagfundering 0/20, dikte 20cm / fondation type II avec

ciment en empierrement continue 0/20, épaisseur 20cm
- onderfundering type II, dikte 20cm / sous-fondation type II,

épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

verdichte ondergrond /
sous-sol compacté

- kantstrook IIE1 / filet d'eau type IIE1
- fundering en stut van schraal beton /

fondation et contrebutage en béton maigre

- boordsteen type IB / bordure type IB
- fundering en stut van schraal beton / fondation

et contrebutage en béton maigre

Detail / Détail 15

- gezaagde porfierkassei, met voeg van gemodificeerde mortel / pavé de porphyre scié, avec joint en mortier modifié
- straatbed van zandcement, dikte 7,5cm / lit au pose de sable-ciment, épaisseur 7,5cm
- fundering type II met cement als additief in continue steenslagfundering 0/20, dikte 20cm / fondation type II avec ciment

en empierrement continue 0/20, épaisseur 20cm
- geotextiel / géotextile

- opsluiting in staal / contrebutage en acier
- fundering in schraal beton / fondation en béton

maigre

- geprefabriceerde boomkrans / encadrement d'arbre préfabriqué
- betontegel 30x30x6cm / dalle en béton 30x30x6cm
- mortelbed, dikte 25cm / lit de pose en mortier, épaisseur 25cm

steenslag 90-150mm +
bomensubstraat , dikte 60cm / gravier

90-150mm + substrat, épaisseur
60cm

steenslag 32-90mm , dikte 20cm / gravier
32-90mm, épaisseur 20cm

onverdichte ondergrond /
sous-sol non compacté

- boompalen, 3 stuks / tuteurs
d'arbres, 3 pièces

- uitzettingsvoeg / joint de
dilatation

teelaarde / terre arable

Ø0.04mm

Ø0.04mm

Ø0.02mm

fietsgoot / goulotte
de vélo

- gezaagde porfierkassei, met voeg van grasdalsubstraat / pavé de porphyre scié, avec joint
en substrat dalle de gazon

- legbedsubstraat, dikte 4cm / substrat pour couche de pose, épaisseur 4cm

stut in schraal beton / contrebutage en béton maigre

Detail / Détail 13 Detail / Détail 15

+0.00

+0.15

+0.30

Detail / Détail 14

Detail / Détail 14
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